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Iintroduction

Le Minitel 1B est un terminal téléinformatique compact et autonome
qui permet la visualisation sur un écran, et I'émission de données a partir
d'un clavier.

Congu pour répondre aux besoins des serveurs vidéotex et informatiques,
le Minitel 1B offre deux standards: le standard Télétel et le standard
Téléinformatique.

Le standard Télétel

Il posséde 2 modes de fonctionnement qui différent par l'interprétation des
codes ou séquences regus pour l'affichage.

e Le mode Vidéotex permet I'exploitation du Minitel dans un format
de 25 rangées de 40 colonnes, avec un décodage vidéotex conforme au Profil 2
de la norme CEPT. Ce mode correspond au fonctionnement du Minitel 1.

e Le mode Mixte permet I'exploitation du Minitel dans un format de 25 rangées
de 80 colonnes avec un décodage respectant la norme 1SO 6429 et un clavier
étendu de type ASCII conservant cependant les touches de fonction Télétel.
Deux jeux de caractéres ASCII sont disponibles: le jeu américain et le jeu
francais.

Toutes les fonctionnalités en transmission, I'architecture et les possibilités de
brancher un périphérique sont strictement identiques dans ces deux modes
et respectent le fonctionnement défini dans les précédentes versions du Minitel.
Le Minitel 1B est, par défaut, en mode Vidéotex a la mise sous tension.

Le basculement du mode Vidéotex au mode Mixte ou inversement
est commandé par le serveur, le point d'accés vidéotex ou le périphérique.

Le standard Téléinformatique

Dans ce standard, le Minitel correspond a un terminal pouvant exploiter des
serveurs existants de type ASCII mettant en oeuvre la norme I1SO 6429,

Ce standard permet I'accés aux serveurs ASCII par le réseau vidéotex, sans
modification des bases de données.

Il affecte tous les modules du terminal: écran, clavier, modem et prise
peri-informatique. Le format de I'écran est de 40 colonnes ou de 80 colonnes et
le décodage respecte la norme 1SO 6429. Deux jeux de caractéres ASCII sont
disponibles et sont appelés jeu américain et jeu francais.

Larchitecture du Minitel

L'architecture du Minitel 1B est identique a celle du Minitel 1 et se compose
de quatre sous-ensembles ou modules regroupant des éléments physigues et
logiciels:

e le module écran qui assure le décodage et la visualisation des informations ;
e le module clavier;

e le module modem qui assure la transmission des informations entre le Minitel
et le réseau vidéotex;

e le module prise péri-informatique qui assure la transmission des informations
entre le Minitel et les périphériques.

L'ensemble de ces modules est géré en standard Télétel par une couche de
logiciel centralisé appelé Protocole permettant I'aiguillage des données
entre les différents modules et la mise en oeuvre de fonctionnement particuliers,
En standard Téléinformatique le Protocole est figé et il n'est plus possible
de modifier les chemins suivis par les données.

13
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Architecture du Minitel Architecture du Minitel
en standard Télétel en standard Téléinformatique

Lutilisation du Minitel 1B
Le Minitel 1B peut étre utilisé de trois fagons différentes:
e comme Minitel 1 classique.

o comme terminal téléinformatique permettant:

— son intégration au sein d'un réseau téléinformatique traditionnel ;

— la consultation de services et banques de données en France et & I'étranger;
— |'utilisation a partir de I'étranger;

- le départ de poste de travail au domicile des employés d'une entreprise;;

- son utilisation en terminal transportable pour des agents itinérants.

e en Mixte, mode particuliérement riche en applications, offrant la possibilité de
combiner le standard Télétel et le standard Téléinformatique.

De plus, et c’est I'ntérét du Minitel 1B, il est possible de changer de mode ou
de standard a l'intérieur d'une méme application, dans I'état local ou connecté,
aussi bien a l'initiative d'un périphérique, de I'utilisateur que du réseau vidéotex
de facon totalement transparente.

o Le standard Télétel apporte:

— les touches de fonction du Minitel pour le confort d'utilisation.

— le Protocole du Minitel pour la gestion évoluée des périphériques,
le retournement du modem et la procédure de correction d'erreur.
- le mode semi-graphique.

o Le standard Téléinformatique offre quant a lui:

— 'affichage en 80 colonnes.

~ I'utilisation de toutes les possibilités du clavier AZERTY et d'un codage
des touches de fonction identique aux terminaux professionnels.

eLe mode Mixte permet le développement de deux familles d'applications:

— la premiére concerne les applications nayant pu se mettre en place jusqu'alors
compte tenu de la contrainte de I'affichage en 40 colonnes, en particulier dans
le domaine professionnel ou I'affichage en 80 colonnes est le plus souvent utilise.
Au cours d'une méme session, ces applications téléinformatiques peuvent
éventuellement bénéficier des possibilités graphiques et alphamosaiques

du 40 colonnes vidéotex (logo, carte, schéma de fonctionnement).

— la seconde concerne les applications Télétel existantes qui peuvent bénéficier
de I'affichage en 80 colonnes (en particulier pour les tableaux), I'ossature de
I'application restant identique. i



Le tableau suivant précise pour chaque module les différents modes de
fonctionnement possibles en fonction du standard.

CRAN _ PRIS_E-PEEII- PROTOCOLE
EC GLAVIER MODEM INFORMATIQUE MINITEL
- 40 colonnes Standard du Minitel
Moade vidéotex (alpha- avec touches de
Vidéotex mosaique, double | fonction Télétel
norme hauteur, double (Suite, Retour...),
CEPT 2 taille...). mode majuscule —1200/75 bds
par défaut.
Standard V43 COITT Echanges
Teletel - 80 colonnes ASCII | “Standard" ASCII 3 Eeof;i{;?ﬁwz' activer | Didirectionnels Actif
norme 1SO 6429 | avec Ctrl, Esc, a rocéc? - dF simultanés.
(jeu francais ou touches de gestion P ? ”d? g
Mode américain); du curseur et SRUECIOd CIIEE
Mixte mode rouleau ou d'édition, mode
mode page. minuscule par
défaut + touches
de fonction Télétel.
- 80 colonnes ASCIl | "Standard” ASCII
norme 1SO 6429 avec Clrl, Esc,
(jeu frangais ou touches de gestion | - 1200&?(’? Tt;rds
ameéricain); du curseur et - V23 CClI -
mode rouleau. d'édition, mode —Laprocédure de | ~ ;ﬁm}':na' cto_ll'nperf:té
~ Possibilité de minuscule par correction d'erreur ni 4 9'}:’ he £0N0s
Standard 40 colonnes ASCII. | défaut. Les touches | et la fonction :_?.g.e» t? af‘gf'
Téléinformatique fonction Télétel modem retourné t‘ n; :;ec :ot?ne i
scli engendrent alors peuvent étre utili- d 4 “; iacerirﬁasn? ;e Non actif
des séquences sees si leur acti- s ?er%irzglljen moz i
autres qu'en mode vation a eu lieu l6cals &chandes
Vidéotex ou Mixte avant le bascule- bi diréct'onnegis
(le codage corres- ment du terminal i
pond aux touches au standard télé- HHANARES:
de fonction d'un informatique.
terminal télé-
informatique).
Nouveautés

Successeur du Minitel 1, le 1B apporte, outre les deux standards,
les améliorations suivantes:

e la copie d'écran, pour une imprimante branchée sur la prise péri-informatique

déclenchée par I'utilisateur ou par une séquence venant de la base de données

ou du périphérique.
Cette copie de I'écran est disponible quel que soit le standard, Téletel ou
Téléinformatique ;
e la detection de l'indicateur d'un signal d'appel en instance (IAl), émis par
certains centraux téléphoniques.
Cet indicateur permet a I'utilisateur connecté sur une base de données de

savoir qu'un correspondant cherche a I'appeler. Lutilisateur est alors averti

par un message affiché sur son écran, accompagné d'un bref signal sonore;

e un clavier complet avec touches de gestion du curseur et d'édition, touche
“Ctrl touche “Esc” et une touche “Fnct” permettant de modifier la configuration
du terminal ou d'activer des applications particuliéres :

o I'exploitation du format d'écran en 80 colonnes, en mode Mixte et en standard
Teléinformatique;

e la possibilité de se connecter directement sur un concentrateur de type

PAD-X3;

e la possibilité d'alimenter un ou plusieurs périphériques grace a la prise péri-
informatique qui dispose d'une sortie de puissance sur I'une de ses broches.
Cette documentation s'applique tout d'abord & décrire toutes les
caractéristiques communes aux deux standards (Partie 1) avant de préciser les
specificités propres aux modes Vidéotex et Mixte (Partie 2) et au standard
Téleinformatique (Partie 3).
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